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1 Общие положения
Раздел альбома содержит материалы для проектирования и чертежи узлов колодцев из термопластов марки "ВИТАЛ"

производства ООО «ТЗГ». 
Проектирование следует вести с учетом следующих нормативных документов:
1) ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования;
2) СП 32.13330.2018 СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (с изменениями);
3) СП 104.13330.2016 СНИП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
4) СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений;
5) ГОСТ 21.704-2011 Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации;
6) ГОСТ 32972-2014 Колодцы полимерные канализационные;
7) ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных

сетей; 
8) ГОСТ 3634-2019 Люки чугунные для смотровых колодцев;
9) СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;
10) Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок

предприятий и условий выпуска его в водные объекты. Москва, 2006г. ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

2 Общие данные применяемых материалов
Применение полимерных изделий в системах канализации и водоотвода допускается п.6.8.1 СП 40-102-2000 наряду с

железобетонными и кирпичными изделиями.
Применение в сетях отведения воды и канализации колодцев из термопластов имеет следующие преимущества:
1) Небольшой вес в сравнении с изделиями из железобетона и кирпича;
2) Диэлектрические свойства;
3) Возможность проводить строительно- монтажные работы без использования специальной техники;
4) Герметичность; 
5) Простота обслуживания;
6) Устойчивость к воздействию коррозии и химических веществ;
7) Морозостойкость;
8) Высокая ударопрочность;
9) Длительный срок эксплуатации;
10) Легкость складирования и транспортирования;
11) Ремонтопригодность;
12) Сейсмическая устойчивость.
Современные технологии экструзионной сварки гладких и гофрированных труб позволяют производителю гарантировать

надежность изделий с периодом эксплуатации 50 лет и более.
Изделия изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД) характеристики которого приведены в таблице 1.



Таблица 1 - Характеристики ПНД

Наименование показателя
Значение 

показателя для 
полиэтилена

Метод испытаний

Плотность при 23 єС, кг/м3 940-960 ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения
плотности (объемной массы) 

Показатель текучести расплава при 190 °С, г/10
мин., не менее, при нагрузке, Н:
- 21,19
 - 49,05

0,2-0,4
0,2-1,2

ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя
текучести  

Прочность при разрыве не менее, Мпа 30 ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на
растяжение

Относительное удлинение при разрыве не
менее, % 500 ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на

растяжение

Предел текучести при растяжении не менее, МПа 11,3 ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на
растяжение

Разброс показателя текучести расплава в
пределах партии не более, % ±20 ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления

Модуль упругости при 1% удлинения не менее,
МПа 1500 ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения

модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе
Ударная вязкость по методу Изода не менее,
Дж/м

 при 23°С 
 при 0°С 
 при -20°С 

Без разрушений
9,0
5,0

ГОСТ 19109-2017. Пластмассы. Метод определения ударной
вязкости по Изоду

Ударная прочность по методу Шарпи не менее,
Дж/м2

 при 23°С 
 при 0°С 
 при -20°С

60
30
10

ГОСТ 4647-2015. Пластмассы. Метод определения ударной
вязкости по Шарпи

Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более 350 ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения
содержания летучих веществ

Массовая доля технического углерода (сажи), %
мас. 2,0-2,5 ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Метод определения сажи

Тип распределения технического углерода
(сажи) I-II ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления



3 Эксплуатационные характеристики:
1) Температура монтажа: от минус 50 до плюс 50°С;
2) Глубина заложения до 6м. При глубине заложения более 6м требуется дополнительный расчет на прочность;
3) Температура транспортируемой среды не более 60°С.

4  Колодцы. Общие сведения
Колодец представляет собой емкость с приварным дном (или без дна) в шахту которого подведены трубы системы водоотведения, 

вводные трубы кабельных систем (электрические сети, сети связи и сигнализации).
Колодцы, производства ООО «ТЗГ», выпускаются для безнапорных сетей и представляют собой сборные сврные конструкции.
Колодцы можно разделить на основные виды:
1) Смотровой (инспекционные), поворотные;
2) Водоприемные (накопительные, коллекторные, дождеприемные);
3) Фильтрующий (поглотительный);  
4) Смешанные типы, сочетающие в своей конструкции функции нескольких видов колодцев.
Шахты колодцев представляют собой трубы различной длины, изготовленные методом спиральной навивки и экструзионной

сварки гладких или гофрированных труб на специальном барабане (СВТ трубы). К шахте колодца нужной длины приваривается
перекрытие,  дно, горловина, элементы усиления (ребра жесткости), врезаются различные патрубки в соответствии с функциональным
назначение колодца. Соединение элементов конструкции производится сваркой при помощи ручного экструдера. 

Колодцы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные».
Предприятием изготавливаются колодцы с основными характеристиками, приведенными в таблице 2 и 3

Таблица 2 - Характеристики колодцев с шахтами СВТ из гладких туб

1 Диаметр шахты номинальный
DN, мм 325 405 600 720 800 1000 1200 1500 2000

2

3

4

5

6

Диаметр шахты наружный OD,
мм
Диаметр шахты внутренний ID,
мм

Технология изготовления

Исходная гладкая труба:
-∅ мм
Кольцевая жесткость под
воздействием нагрузки не менее,
SN

375

325

СВТ

25

8-12

455

405

СВТ

25

8-12

664

600

СВТ

32

8-12

784

720

СВТ

32

8-12

864

800

СВТ

32

8-12

1064

1000

СВТ

32

6

1264

1200

СВТ

32, 50

4

1520

1500

СВТ

32, 50

4

2064

2000

СВТ

32, 50

4



Таблица 2 (Продолжение)

7

8

9

9.1

9.2

10

Максимальный диаметр
вход/выход патрубков, мм

Высота шахты, м

Комплектация:

Горловина ∅720, минимальная
высота, мм

Люк полимерный

Масса, кг/м пог.

250

0,6*

**

ЛМ
(А0)

7

250

0,6*

**

ЛМ
(А0)

9

400

1-8

**

Л
(А15)

17

400

1-8

**

Л
(А15)

20

500

1-8

100

Л
(А15)

22

630

1-8

100

Л
(А15)

28

800

1-8

100

Л
(А15)

34

1000

1-8

100

Л
(А15)

42

1000

1-8

100

Л
(А15)

55

Примечание:
1        Колодцы выпускаются по ТУ 22.23.19-001-35330509-2022.
2 *Для колодцев диаметром DN до 405мм, укомплектованных люком ЛМ (легким малогабаритным), высота шахты до

подземных коммуникаций.
3 При установке колодцев в местах с интенсивным движением и для применения канализационных люков с большей

нагрузочной способностью, необходимо использовать бетонные плиты по ГОСТ 8020-90 и диаметр горловины DN 600мм для разгрузки
шахты колодца.

4 **Для колодцев диаметром DN до 800мм горловиной не комплектуются.

Структура условного обозначения колодцев при заказе и в документации:
Колодец  "ВИТАЛ" КДС ХХХ - ХХ ТУ 22.23.19-001-35330509-2022

                              1                         2         3           4               
1 Наименование изделия
2 Тип колодца (КДС- колодец: дренажный смотровой, водоприемный )
3 Номинальный диаметр DN (325, 405, 600, 720, 800, 1000, 1200, 1500, 2000)
4 Значение кольцевой жесткости SN



Таблица 3 - Характеристики колодцев фильтрующих с шахтами СВТ из гофрированной трубы 

1 Диаметр шахты номинальный DN
/ ID, мм 325 405 600 800 1000

3

2

Технология

Диаметр шахты наружный OD,
мм

СВТ

375

СВТ

455

СВТ

720

СВТ

920

СВТ

1120

4

5

6

7

8

8.1

8.2

9

Исходная гофрированная труба:
-∅ мм

Кольцевая жесткость под
воздействием нагрузки не менее,
SN
Максимальный диаметр
вход/выход патрубков, мм

Высота шахты, м

Комплектация:

Люк полимерный

Конус переходной 

Масса, кг/м пог.

25

4

250

*0,6

ЛМ
(А0)

Нет

3

25

4

250

*0,6

ЛМ
(А0)

Нет

4

60

4

400

1-4

ЛМ
(А15)

Нет

7

60

4

500

1-4

Л
(А15)

Да

9

60

4

630

1-4

Л
(А15)

Да

15,5
Примечание
1 Колодцы выпускаются по ТУ 22.21.21-002-35330509-2016.
2 Колодцы выпускаются с высотой шахты от 1 - 4м.
3 *Для колодцев диаметром DN до 405мм, укомплектованных люком ЛМ (легким малогабаритным), высота шахты до

подземных коммуникаций.
При установке колодцев в местах с интенсивным движением и для применения канализационных люков с большей нагрузочной
способностью, необходимо использовать бетонные плиты по ГОСТ 8020-90 для разгрузки шахты колодца.

Структура условного обозначения дренажных колодцев при заказе и в документации:
Колодец "ВИТАЛ"  КДФ ХХХ - ХХ - ХХ ТУ 22.21.21-002-35330509-2016

                            1                           2         3           4         5       
1 Наименование изделия



2 Тип колодца (КДФ - колодец дренажный фильтрующий)
3 Номинальный диаметр DN (325, 405, 600, 800, 1000)
4 Значение кольцевой жесткости SN
5 Наличие защитного фильтра (ЗФ -с защитным покрытием; БЗ- без защитного покрытия)

В качестве защитного покрытия используется Дорнит.



АА

5 Колодцы с шахтами изготовленными по технологии СВТ из гладкой ПНД трубы
Шахта колодца состоит из спирально навитых и сваренных между собой витков гладких полиэтиленовых труб диаметром 23, 32, 50мм.

ÇOD

ÇDN

A

Ç25, 32, 50

Экструзионная сварка
H

Рис. 1 Смотровой (инспекционный) колодец
1 - люк, 2 - шахта, 3 - дно, 4 - входной/выходной патрубок

5.1 Колодцы смотровые канализационные
Колодцы применяются в сетях хозяйственно-бытовой и ливневой канализации,

 обеспечивают доступ к канализационным сетям для проведения их обслуживания. 
Колодцы смотровые, инспекционные, поворотные рис. 1 устанавливаются в местах 

изменения направления трубопроводов (поворота, схождения, стыковки нескольких 
участков). На прямых участках труб колодцы устанавливаются через каждые 35 и 50 м 
при диаметре трубопровода до 150 и более 200 мм соответственно); позволяют вести 
контроль за состоянием трубопроводов; обеспечивают доступ к системе для ее 
прочистки. Позволяют собирать проникшие в трубы твердые частицы, которые 
осаживаются в нижней части шахты колодца, откуда их периодически удаляют 
(особенно это касается дренажных систем).

К шахте колодца могут подводиться как трубопроводы из гладких труб так и
трубы с перфорацией систем водопонижения и дренажа (дрены). Установка входных 
патрубков или вводных муфт для подключения труб может производится как на месте 
установки колодцев так и на предприятии изготовителе по проекту заказчика.

Смотровые колодцы с внешним диаметром шахты до 784мм производят без 
горловины. Шахты диаметром менее 784мм имеют ограниченные возможности по 
доступу обслуживающего персонала к внутреннему объему шахты и вводные патрубки 
распологают не более 600мм до верхней части трубопровода (размер H рис. 1).

 

1

2

4

3



Смотровые колодцы также используются для установки различного оборудования, приборов КИПиА, арматуры (задвижки и т.д.) при 
при помощи которых осуществляется регулирующие действия над участками трубопроводов. Для установки оборудования внутри объема 
шахты колодца на предприятии изготовителя привариваются закладные крепежные детали.

Для перемещения колодцев в вертикальном положении предусматриваются транпортные крюки и петли различной конфигурации.

1

б

Колодцы, с диаметром шахты более 784мм, оснащаются горловиной через которую 
осуществлюется доступ обслуживающего персонала к внутренней части колодца. Такие 
колодцы более универсальны в применении для различного рода задач. Наличие 
горловины позволяет, при установке колодца, использовать стандартные бетонные 
плиты перекрытия и люки с водоприемными решетками, предназначенные на нагрузки 
от автомобильного транспорта. 

Горловина по отношению к центру шахты колодца может быть установлена в дух 
положениях приведенными на рис.2.

Высота горловины h (рис. 2) выбирается проектировщиком и зависит от примыка-
ющих к ней узлов.

Колодец может комплектоваться лестницей стремянкой по желанию заказчика.
Размеры лестницы приведены на рис.3.

 

Рис. 2 Колодец с горловиной
исполнение горловины: 
а - эксцентрический; б - концентрический
1 - горловина

h

а

Рис. 3 Лестница стремянка

350

25
0

10
0

30
0

Высота лестницы H (рис. 3) выбирается в зависимости от высоты колодца.

H



А А

Поз. Наименование Кол-во

1 Гермоввод 125-133-159 1
2 Дно колодца 1
3 Шахта колодца 1
4 Обсадная труба скважины 1
5 Винт с шестигранной головкой (из комплекта гермоввода) 10
6 Гайка шестигранная (из комплекта гермоввода) 10
7
8
9

Шайба с резиновой прокладкой (из комплекта гермоввода)
Хомут ленточный зажимной (из комплекта гермоввода)
Прижимное кольцо (из комплекта поставки)

20
1
1

А-А

Рис.4 Организация ввода обсадной трубы от 
скважины
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11
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6

7

9

Использовании колодца в качестве кессона на водо-
заборной скважине показано на Рис.4.

Ввод обсадной трубы водозаборной скважины в колодец 
производится через специальный гермоввод. При установке 
гермоввода и при вводе обсадной трубы следует руководство- 
ваться прилагаемой к нему инструкцией.

9



5

3

5.2 Колодцы водоприемные, коллекторные
Водоприемные (накопительные, коллекторные, дождеприемные) колодцы предназначены 

для сбора сточных вод из различных источников: здания, предприятия и прилегающие к 
ним территории и т.д. Твердые частицы, находящиеся в сточных водах осаждаются на дне колодца 
и впоследствии удаляются при обслуживании персоналом. Из колодца вода уходит к месту 
утилизации, в центральную канализацию, в дренажную систему, в водоотводную канаву или 
используется для каких-либо нужд. 

На рис. 5 (а) показана схема функционирования горизонтального колодца, который устанавли- 
вается на горизонтальных участках трубопровода.

На рис. 5 (б) показана схема функционирования вертикального колодца, который устанавли- 
вается в месте приема ливневых стоков с крыш (от водосточной системы), с площади дорожного 
покрытия. Такие колодцы называются дождеприемными. Они применяются для отведения талых 
вод и природных осадков.
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б

Вых
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Рис.5 Схема функционирования водоприемного колодца
а - горизонтальный, б - вертикальный, Вх - вход сточной воды,
Вых - выход сточной воды

Рис.6 Водоприемный колодец
а- горизонтальный, б - вертикальный
1 -шахта, 2 - труба дренажная "ВИТАЛ" ТД 210, 3 - водной/выходной
патрубок, 4- люк, 5 - дождеприемник 
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Колодец дождеприемный бордюрный (рис. 7 и 8) устанавливается в разрез бортового камня 
и предназначен для сбора и механической очистки от взвешенных частиц ливневых и 
талых вод с дорожного полотна. 

Рис.7 Схема функционирования колодца дождеприемного
бордюрного
Вх - вход сточной воды, Вых - выход сточной воды

1

№/
п

Диаметр номинальный шахты DN, м

Наименование

0,6

Значение

1,0 1,2 1,5
2
3

Объём 1м/п шахты, м3
Объём корпуса дождеприёмника, м3 0,054 0,054 0,054 0,054

4 Площадь водоприёмных отверстий дождеприёмника,
см2 438 438 438 438

5 Площадь водоприёмных отверстий перфорированной
крышки корпуса дождеприёмника, см2 365,7 365,7 365,7 365,7

Рис.8 Колодец дождеприемный бордюрный 
1 -колодец водоприемный с горловиной DN 600, 2 - люк дождеприемника-бордюра, 
3 - дождеприемник-бордюр ДБ-60.60 СЧ20 4 - корпус дождеприёмника 
5 - перфорированная съемная крышка корпуса дождеприёмника, 6 - выходной патрубок
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3

4
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Таблица 3 - Параметры колодцев дождеприемных бордюрных

Бордюрный камень Дорожное полотно

Колодец дождеприемный бордюрный

Газон

1

А-А
Вх

Вых






















